           JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein. Um unsere Website in bester Weise zu erfahren, aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.



             Wir verwenden Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Wenn Sie auf der Seite weitersurfen stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu. Alles klar
 



   Leider kommt es derzeit aufgrund von anhaltenden Beschaffungsproblemen teilweise zu Lieferverzögerungen.
Wir arbeiten derzeit mit Hochdruck daran diese Situation schnellstmöglich für jeden einzelnen Kunden zu lösen.
In unserer Kategorie Sonderposten finden Sie viele Standardartikel in begrenzter Stückzahl ab Lager
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   Zum Ende der Bildergalerie springen
  
    
   Zum Anfang der Bildergalerie springen
 
  LogTag® DL-USRID-16 - Einweg PDF Datenlogger mit Display

 	Hier zu finden
	LogTag Datenlogger

          32,87 €   39,12 €    
    Artikel-Nr.  DL-USRID-16

    Lieferzeit  5 - 6 Werktage*

* Bitte beachten Sie, dass es bei erhöhter Auftragslage zu Lieferverzögerungen kommen kann.


Alle Preise zzgl. Versandkosten
Alle Produktbilder sind beispielhafte Abbildungen. Die Konfiguration und die technischen Details bestimmen das zu liefernde Produkt.
 


    	 10 für jeweils        24,13 €   28,71 €   kaufen und  27% sparen 
	 25 für jeweils        22,86 €   27,20 €   kaufen und  30% sparen 
	 100 für jeweils        21,59 €   25,69 €   kaufen und  34% sparen 
	 500 für jeweils        20,32 €   24,18 €   kaufen und  38% sparen 
	 1000 für jeweils        19,05 €   22,67 €   kaufen und  42% sparen 

              



 In den Warenkorb   
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   Auf die Wunschliste  
  
	Sicherheit
	Versand
	Sonderanfertigung






✓ Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
✓ Kurze Lieferzeiten
✓ Daten- & Käuferschutz
✓ Kostenloser Versand innerhalb von Deutschland ab einem Bestellwert von 50,- € inkl. USt.






Schneller Versand

Wir versenden täglich mit DPD. Die Versandkosten betragen innerhalb von Deutschland 4,90 €. Kostenloser Versand innerhalb von Deutschland ab einem Bestellwert von 50,- € inkl. USt.

Bitte beachten Sie, dass es bei erhöhter Auftragslage zu Lieferverzögerungen kommen kann. Mehr Infos zu den Versandkosten & Lieferung.




Sonderanfertigung nach Kundenwunsch - Jetzt anfragen!

Durch die Verschmelzung mechanischer und elektronischer Fertigungsprozesse unter einem Dach sind wir in der Lage schnell und unabhängig auf Kundenwünsche einzugehen.

Von der Einzelproduktion über die Sonderanfertigung bis hin zur Serienproduktion können wir Ihnen preiswerte Produkte in höchster Produktqualität anbieten. Wir beraten Sie gerne und unterstützen Sie bei der Lösung Ihrer messtechnischen Aufgaben. 

Sonderanfertigung anfragen 

Rufen Sie uns auch gerne an:
+49(0)771 / 897508-0 (Mo-Fr, 08:00-16:00 Uhr)




   Das könnte Sie auch interessieren:

 	    
LogTag ® DL-LTI-HID USB-Interface           52,90 €   62,95 €    


           
	    
EnviroLog DL-EV-16 - Einweg Temperaturdatenlogger mit PDF-Report             22,90 €   27,25 €    


         
	    
LogTag® DL-TRIX-8/DL-TRIX-16 - Mehrweg Datenlogger           30,73 €   36,57 €    


           
	    
LogTag® DL-TREX-8 - Mehrweg Temperaturdatenlogger zum Anschluss externer Fühler           52,67 €   62,68 €    


           
	    
LogTag® DL-HASO-8 - Einweg Datenlogger für Feuchte und Temperatur           71,15 €   84,67 €    


           
	    
LogTag® DL-HAXO-8 - Mehrweg Datenlogger für Feuchte und Temperatur           94,27 €   112,18 €    


           
	    
Temperaturfühler DL-ST100L für Datenlogger - 1.5 m           42,79 €   50,92 €    


           
	    
Temperaturfühler DL-ST100K für Datenlogger - 1.5 m           42,79 €   50,92 €    


           
	    
Temperaturfühler DL-ST100H für Datenlogger - 1.5 m           45,43 €   54,06 €    


           
	    
Temperaturfühler DL-ST100B für Datenlogger - 1.5 m           32,55 €   38,73 €    


           
	    
Temperaturfühler DL-ST100J für Datenlogger - 1.5 m           42,79 €   50,92 €    


         
	    
Mantel-Widerstandthermometer bis 600°C - Durchmesser Ø6mm           21,00 €   24,99 €    


         
	    
Norm- bzw. Hutschienen-Messumformer mit Einschraubfühler M8x10 (0‑10V/4‑20mA)           45,40 €   54,03 €    


           
	    
Heizpatrone 8mmx40mm mit 100Watt, 230V und G3/8" Einschraubgewinde           22,26 €   26,49 €    


           
	    
E.G.O. Kapillarrohr-Regler mit mehrpoliger Regelung +50°C...+300°C - E.G.O. 55.34052.010           33,87 €   40,31 €    


           
	    
E.G.O. Rohrheizkörper (Backofengrill) 543x138,5mm mit 2500Watt  - E.G.O. 24.13004.010           30,43 €   36,21 €    


           
	    
Raumtemperaturfühlergehäuse           5,80 €   6,90 €    


         
	    
Messumformer mit Anlegefühler mit magnetischem Anlegeklotz (0‑10V/4‑20mA)           50,90 €   60,57 €    


           
	    
Temperaturtransmitter für Thermoelemente Typ K, J, N, E, T, R, S Konfiguration per Druckknopf           51,10 €   60,81 €    


           
	    
Heizpatrone 8mmx50mm mit 125Watt, 230V und G3/8" Einschraubgewinde           22,43 €   26,69 €    


         
	    
Oberflächenfühler mit Anlegeklotz mit NiCr-Ni Typ K           11,70 €   13,92 €    


         
	    
Messumformer mit Rohranlegefühler mit Alu-Prisma (0‑10V/4‑20mA)           47,50 €   56,53 €    


           
	    
Ultraschallsensor M18 mit M12 Steckverbindung und Regulierung durch Teach-In-Knopf - 4-20mA - Schaltabstand 400mm           194,25 €   231,16 €    


           
	    
1-Phasen Halbleiterrelais ohne Kühlkörper           21,00 €   24,99 €    


         
	    
Elektronische Temperaturanzeige für PT100 inkl. Magnetischer Anlegefühler           44,90 €   53,43 €    


         
	    
Raumtemperaturfühler           8,60 €   10,23 €    


         
	    
Einschraubtemperaturfühler mit G1/4" Gewinde mit FeCu-Ni Typ J           13,70 €   16,30 €    


         
	    
Außentemperaturfühler mit externer Luftfühlerhülse           13,60 €   16,18 €    


 




 

 
            Technische Details
    DL-USRID-16

Konzipiert als kostengünstiger und zuverlässiger Einweg-Datenlogger, LogTag® USRID-16 Echtzeit-Temperaturwert im Messbereich von -30 °C bis 60 °C.



Der USRID-16 vereint alle Funktionen eines modernen Temperaturdatenloggers mit 16.000 Messwertspeichern und einer Lebensdauer von 6 Monaten in einem robusten und erschwinglichen Paket.



Darüber hinaus können Logger bis zu zwei Jahre im Energiesparmodus gelagert werden, bevor sie konfiguriert werden müssen.



Das Display ist sorgfältig so gestaltet, dass der Benutzer auf einen Blick erkennen kann, wenn die Temperatur vom angegebenen Grenzwert abweicht.

Der DL-USRID-16 wird direkt an den USB-Anschluss eines Computers angeschlossen und ermöglicht dem Benutzer die einfache Konfiguration verschiedener Aufzeichnungsparameter, einschließlich oberer und unterer Alarmmodi. Nach Abschluss der Aufzeichnung wird automatisch ein detaillierter PDF-Bericht generiert; Darüber hinaus können Daten für eine detailliertere Analyse mit der kostenlosen Software LogTag® Analyzer heruntergeladen werden.

Produktmerkmale

	Geeignet für mehrere unabhängige Empfänger, klinische Sudien und den Versand auf der "Last-Mile".
	Übersichtliches Display mit großem Haken oder Kreuz Symbol ermöglicht eine Überprüfung nur mit einem Blick.
	Erzeugt automatisiert einen PDF-Report - keine spezielle Software erforderlich.
	Viele individuell einstellbare Aufnahmeparameter, einschließlich Alarmeinstellungen, Aufzeichnungsintervall und Aufzeichnungsdauer.
	Erstellt automatisch eine verschlüsselte LogTag-Datendatei - zur weiteren Analyse aufgezeichnete Daten.
	Bis zu 16.000 Messwerte - genug auch für die längsten Fahrten.
	Start per Knopfdruck mit wählbarer Verzögerung oder vorkonfigurierter Startzeit (Datum/Uhrzeit)




Technische Details


	Modellbezeichnung 	DL-USRID-16
	Sensor Messbereich	-30 °C bis +60 °C
	Lagertemperatur	0 °C bis +40 °C
	Datenlogger Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C
	Temperatur Nenngenauigkeit	
Besser als ±0,5 °C für Messungen von -5 °C bis +30 °C

Besser als ±0,8 °C für Messwerte außerhalb dieses Bereichs



Tatsächliche Messgenauigkeit ist im allgemeinen besser als die hier veröffentlichten Nennwerte


	Temperaturauflösung	Besser als 0,1 °C
	Aufnahmeintervall	einstellbar von 30 Sekunden bis zu 18 Stunden.
	Auslesezeit	Bei vollem Speicher gewöhnlich weniger als 20 Sekunden, abhängig vom Computer und Interface.
	Spannungsversorgung	Feste eingebaute, nicht austauschbare CR2032 Batterie.
	Batterielebensdauer	6 Monate vom Zeitpunkt der Konfigurierung, im Stromsparmodus bis zu 2 Jahre Lagerung vor Konfigurierung.
	Abmessung	93x54,5x8,6mm
	Gehäusematerial	Polycarbonat
	Gewicht	31 Gramm






  Weitere Informationen
     Mehr Informationen	Lieferzeit	5 - 6 Werktage*
	Bitte beachten	



	Einsatzgebiete	Transport

Transport Verderblicher Waren

Transport von Erzeugnissen

Pharma-Transporte

Blutkonserven



  
  Kennlinien
 

Übersicht

	Gesamtübersicht
	PTC Kennlinien
	NTC Kennlinien





Kaltleiter Kennlinien

	PT100 Kennlinie
	PT1000 Kennlinie
	Ni1000 Kennlinie
	Ni1000TK5000 Kennlinie
	FeT Kennlinie
	LM235Z Kennlinie





Heißleiter Kennlinien

	NTC 1kOhm Kennlinie
	NTC 1,8kOhm Kennlinie
	NTC 2kOhm Kennlinie
	NTC 3kOhm Kennlinie
	NTC 5kOhm Kennlinie
	NTC 8kOhm Kennlinie
	NTC 10kOhm Kennlinie
	NTC 15kOhm Kennlinie
	NTC 20kOhm Kennlinie
	NTC 30kOhm Kennlinie
	NTC 47kOhm Kennlinie
	NTC 50kOhm Kennlinie





Spannungstabellen für Thermoelemente

	NiCr-Ni Typ K Spannungstabelle
	FeCu-Ni Typ J Spannungstabelle


0-10V und 4-20mA Skalierungen

	0-10V Temperatur -30°C bis +70°C
	0-10V Temperatur 0°C bis +50°C
	0-10V Relative Feuchte 0% bis 100%
	4-20mA Temperatur -30°C bis +70°C
	4-20mA Temperatur 0°C bis +50°C
	4-20mA Relative Feuchte 0% bis 100%






  Downloads 2
        Bedienungsanleitungen
   
 Anleitung 
 

 
 Sonstige
   
 LogTag Analyzer  
 

 
  

  Datenblatt
      Datenblatt öffnen  


        

Haben Sie noch Fragen?

Wir bieten vor und nach dem Kauf technische Beratung per Telefon und E-Mail.

Sie haben spezielle, individuelle Anforderungen? Als Hersteller mit eigener mechanischer Fertigung sind wir jederzeit in der Lage, auch außerhalb des Standard-Sortiments zu produzieren.

Tel.: +49(0)771 / 897508-0 
Mo-Fr: 09:30 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr

Alle Kontaktmöglichkeiten


Einfach bezahlen

	
	
	
	
	


Zertifizierter Shop



	✓ Käuferschutz
	✓ Datenschutz
	✓ Kurze Lieferzeiten
	✓ Zahlung mit SSL-Verschlüsselung



 Bleiben wir in Verbindung?
Mit der Anmeldung zu unserem Newsletter informieren wir Sie maximal 1-2 Mal im Monat per E-Mail über exklusive Angebote, Aktionen, Produktinformationen und Gutscheincodes.

Anmelden


Wenn Sie unseren Newsletter abonnieren, willigen Sie damit ein, dass Ihre Bestandsdaten, wie E-Mail-Adresse, gespeichert werden. Ihre Daten werden dann auf Grundlage Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO verarbeitet. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Sie auf den Abmelde-Link im Newsletter klicken oder formlos auf den Newsletter mit dem Betreff “Newsletter kündigen” antworten. Sie willigen ferner unserer Datenschutzerklärung ein.








Zahlungsweisen

Um Ihren Einkauf so komfortabel wie möglich zu gestalten, bieten wir eine große Auswahl an Zahlungsmöglichkeiten an:

• PayPal
• Kreditkarte
• Klarna.
• amazon pay
• Rechnung (Nur für Firmen, Institute oder Behörden)
• Vorkasse

Alle Zahlungsweisen

Schneller Versand

Wir versenden täglich.


Ab 50€ kostenfrei

Kostenloser Versand ab einem Bestellwert von 50€ inkl. USt. innerhalb Deutschlands.
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