<table>
<thead>
<tr>
<th>Temperatur (°C)</th>
<th>Widerstand (kOhm)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>-50</td>
<td>2497,83</td>
</tr>
<tr>
<td>-40</td>
<td>1219,17</td>
</tr>
<tr>
<td>-30</td>
<td>622,94</td>
</tr>
<tr>
<td>-20</td>
<td>331,88</td>
</tr>
<tr>
<td>-10</td>
<td>183,70</td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td>105,31</td>
</tr>
<tr>
<td>+10</td>
<td>62,35</td>
</tr>
<tr>
<td>+20</td>
<td>38,02</td>
</tr>
<tr>
<td>+25</td>
<td>30,00</td>
</tr>
<tr>
<td>+30</td>
<td>23,83</td>
</tr>
<tr>
<td>+40</td>
<td>15,32</td>
</tr>
<tr>
<td>+50</td>
<td>10,08</td>
</tr>
<tr>
<td>+60</td>
<td>6,78</td>
</tr>
<tr>
<td>+70</td>
<td>4,65</td>
</tr>
<tr>
<td>+80</td>
<td>3,25</td>
</tr>
<tr>
<td>+90</td>
<td>2,31</td>
</tr>
<tr>
<td>+100</td>
<td>1,67</td>
</tr>
<tr>
<td>+110</td>
<td>1,32</td>
</tr>
<tr>
<td>+120</td>
<td>0,91</td>
</tr>
<tr>
<td>+130</td>
<td>0,69</td>
</tr>
<tr>
<td>+140</td>
<td>0,53</td>
</tr>
<tr>
<td>+150</td>
<td>0,41</td>
</tr>
</tbody>
</table>