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E.G.O. Einschraubheizkérper 3-Kreisig mit Begrenzer mit
9000Watt - E.G.0O. 29.60290.000
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Beschreibung

E.G.O. Einschraubheizkorper 3-kreisig mit
Begrenzer — 9000W - E.G.O. 29.60290.000

Der E.G.O. Einschraubheizkérper 29.60290.000 ist ein leistungsstarker 3-Kreis-Heizkérper
mit integriertem Schutz-Temperatur-Begrenzer, konzipiert fur den professionellen Einsatz in
Heizsystemen, Warmwasserspeichern und industriellen Anwendungen. Mit einer
Heizleistung von 9000 W und einem fest eingestellten Begrenzer bei +95 °C sorgt dieser
Heizkorper fur eine sichere, effiziente und gleichmdBige Erwérmung von Flussigkeiten.

Hohe Leistung & zuverlassiger
Uberhitzungsschutz

Der Einschraubheizkdrper basiert auf bewdhrter E.6.0.-Technologie und besteht aus mehreren
Rohrheizkérpern aus Edelstahl, die auf einem robusten G 1% B-Edelstahlflansch montiert sind. Das
kompakte Kunststoffgehduse mit integriertem Begrenzer sorgt flr einfache Installation und
zuverléssigen Schutz vor Uberhitzung. Die Edelstahl-Heizrohre (@ 6,5 mm) sind gegen Korrosion
bestdéndig und garantieren eine lange Lebensdauer, selbst bei anspruchsvollen Anwendungen.

e 3-Kreis-Ausfiihrung fur gleichmaRige Wérmeverteilung

e Hohe Leistung von 9000 W - ideal fUr groRRe Heiz- und Speichersysteme
Integrierter Begrenzer bei +95 °C + 10 K

Edelstahl-Heizrohre @ 6,5 mm - korrosionsbesténdig & langlebig
IP54-Schutzart - sicher in feuchten Umgebungen

Montagefreundlich durch G 12 B-Einschraubgewinde mit SW70-Sechskant

Technische Details

Einbaulage waagrecht
Einschraubgewinde G 1% B SW70

@ Heizrohr 6,5 mm

Eintauchtiefe 650 mm

Unbeheizte Ldnge 110 mm

Einstellbereich Begrenzer +95 °C + 10 K (fest eingestellt)
Leistung 9000 W
Spannungsversorgung 3~400 V
Kabelverschraubung Klemmbereich 7 = 13 mm
Max. Oberfldchenbelastung 15 W/cm?
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Max. Nenndruck 1 MPa (10 bar)

Schutzart IP54

Montage- & Sicherheitshinweise

Der E.G.O. Einschraubheizkérper darf ausschlieBlich von autorisierten Elektrofachkrdften installiert
werden. Dabei sind folgende Vorschriften zwingend einzuhalten:

e Bestimmungen des VDE
e Vorgaben des ortlichen EVU
¢ Geltende Heizungsanlagenverordnung

Nach dem Einbau ist die Funktion des Gerdts zu prufen, um einen sicheren Betrieb zu gewdhrleisten.

Der E.G.O. Einschraubheizkorper 29.60290.000 Uberzeugt durch hohe Heizleistung, prézise
Temperaturbegrenzung und erstklassige Verarbeitungsqualitét. Die ideale Loésung fur
professionelle Warmwasser- und Heizsysteme — jetzt bei Sensorshop24 erhdltlich.
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Mehr Informationen

Lieferzeit 4-5 Werktage*

HeiRwasserbereiter
Durchlauferhitzer
HeiRwasserspeicher
Heizungskessel

Allg. Nachristung
usw.

Einsatzgebiete

Einschraubheizkorper

Lieferumfang Einzeln verpackt
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