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Beschreibung

E.G.O. Einschraubheizkörper 3-kreisig mit
Leergehäuse – 4500W – E.G.O. 29.60645.000
Der E.G.O. Einschraubheizkörper 29.60645.000 ist ein leistungsstarker 3-Kreis-Heizkörper
mit Leergehäuse, ideal für Anwendungen, in denen eine eigene Temperaturregelung oder
Überwachung bereits vorhanden ist. Mit einer Heizleistung von 4500 Watt und einer
Betriebsspannung von 3~400 V eignet sich dieses Modell perfekt für den Einsatz in
Warmwasserbereitern, Heizkesseln, Speichern und industriellen Heizsystemen.

Optimiert für Nachrüstungen & industrielle
Anwendungen
Dieser Einschraubheizkörper besteht aus hochwertigen Edelstahl-Heizrohren mit Ø 6,5 mm, die eine
exzellente Wärmeleitung, hohe Korrosionsbeständigkeit und lange Lebensdauer garantieren. Das leere
Kunststoffgehäuse verfügt über einen Haltebügel für Regler und Begrenzer, sodass bei Bedarf eine
Nachrüstung möglich ist. Die Kombination aus stabiler Edelstahlkonstruktion und IP54-Schutzart
gewährleistet einen sicheren Betrieb – auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

3-Kreis-Ausführung – für gleichmäßige Wärmeverteilung und Effizienz
Leergehäuse mit Haltebügel – vorbereitet für Regler- oder Begrenzer-Nachrüstung
Edelstahl-Heizrohre Ø 6,5 mm – korrosionsbeständig und langlebig
IP54-Schutz – staub- und spritzwassergeschützt
Flexibel montierbar – Gehäuse um 90° drehbar
Ideal für Heizkessel, Warmwasserspeicher und industrielle Anwendungen

Technische Details
Einbaulage waagrecht

Einschraubgewinde G 1½ B SW70

Gehäuse Leergehäuse mit Haltebügel für Regler
und Begrenzer

Ø Heizrohr 6,5 mm

Eintauchtiefe 350 mm

Unbeheizte Länge 110 mm

Leistung 4500 W

Spannungsversorgung 3~400 V

Kabelverschraubung Klemmbereich 7–13 mm

https://www.sensorshop24.de/e-g-o-einschraubheizkoerper-3-kreisig-mit-leergehaeuse-4500watt-e-g-o-29-60645-000


3 https://www.sensorshop24.de/e-g-o-einschraubheizkoerper-3-kreisig-mit-leergehaeuse-4500watt-e-g-o-29-60645-000
09.10.26

Max. Oberflächenbelastung 15 W/cm²

Max. Nenndruck 1 MPa (10 bar)

Schutzart IP54

Montage- & Sicherheitshinweise
Der E.G.O. Einschraubheizkörper darf ausschließlich von autorisierten Elektrofachkräften installiert
werden. Dabei sind die folgenden Vorschriften zwingend zu beachten:

Bestimmungen des VDE
Vorgaben des örtlichen EVU
Richtlinien der Heizungsanlagenverordnung

Nach der Installation ist die Funktion des Geräts zu prüfen, um einen sicheren und störungsfreien
Betrieb zu gewährleisten.

Der E.G.O. Einschraubheizkörper 29.60645.000 überzeugt durch seine flexible Bauweise, hohe
Effizienz und lange Lebensdauer. Ideal geeignet für professionelle Anwendungen in Warmwasser-
und Heizsystemen – jetzt bei Sensorshop24 erhältlich.
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Mehr Informationen

GTIN / EN 0042677607205

Lieferzeit 4-5 Werktage*

Einsatzgebiete

Heißwasserbereiter
Durchlauferhitzer
Heißwasserspeicher
Heizungskessel
Allg. Nachrüstung
usw.

Lieferumfang Einschraubheizkörper
Einzeln verpackt
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