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PFA-Einzelader Weiss (-60°C...+250°C)

Produktbilder
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Beschreibung

Unsere hochwertige PFA-Einzelader wird oft zur Verl&ingerung von Kabelfuhlern in der Geb&udetechnik,

Solaranlangen oder der Heizungstechnik verwendet. Sie besitzt einen Temperaturbereich von -60°C...+250°C,

was ihr ein breites Einsatzspektrum verschafft.

Technische Details

Mantelisolation PFA
Leitermaterial Kupfer
Leitungslénge* 5-500m
Manteldurchmesser LImm
Leitungswiderstand 86,940hm/Km
Farbe Weil3
Querschnitt 0,22mm?
Temperaturbereich -60°C...+250°C
Anschlussenden offen

*konfigurierbar
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Mehr Informationen

Lieferzeit

Einsatzgebiete

Lieferumfang

Weitere Optionen

4-5 Werktage*

Gebdudetechnik
Solartechnik
Heizungstechnik
usw.

Leitung
Einzeln verpackt

5m, 6m, 7/m, 8m, 9m, 10m, 1Im, 12m, 13m, 14m, 15m, 16m, 17m, 18m, 19m,

Leitungslange

20m, 2Im, 22m, 23m, 24m, 25m, 26m, 27m, 28m, 29m, 30m, 3Im, 32m, 33m,
34m, 3bm, 36m, 37m, 38m, 39m, 40m, 4Im, 42m, 43m, 44m, 45m, 46m, 47m,

48m, 49m, 50m, 100m, 200m, 300m, 400m, 500m
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