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E.G.O. Kapillarrohr-Regler mit dreipoliger Regelung
+118°C...+190°C - E.G.O. 55.34232.030
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Beschreibung

E.G.O. Kapillarrohrregler Thermostat -

Einstellbereich +118°C bis +190°C | Robuste
Ausfihrung

Dieser preiswerte Kapillarrohrregler [ Thermostat von der Firma E.G.0. besticht durch seine

robuste Bauform. Der Einstellbereich von +118°C bis +190°C macht ihn ideal fUr den Einsatz in

erhitzten Medien und thermischen Anlagen. Der passende Knebel ist in der Farbe Schwarz
erhdltlich, die Beschriftung erfolgt in Weil3.

Technische Details

Schaltleistung

Temperaturbereich (Einstellung)
Min. Fihlertemperatur
Max. Fiihlertemperatur

Kapillarrohr Léinge

Flhler Ladnge
Fahler @
Achse @
Achse Lange

Arbeitsbereich

Reglerausfihrung

Anschlussposition

Funktion

Besondere Merkmale

e Robuste und langlebige Ausfuhrung fur héhere Temperaturen

Erweiterter Einstellbereich von +118°C bis +190°C

Kompaktes Kapillarrohr mit 880 mm fur platzsparende Anwendungen

Hohe zul@ssige Fuhlerbelastbarkeit bis +280°C

Dreipoliger Aufbau mit hinterem Anschluss fur einfache Montage

Passende Bedienelemente (Knebel) separat in Schwarz mit Weilschrift erhdltlich

16 (2,6)A [ 240V
10 (1,6)A [ 400V

+118°C bis +190°C
-10°C
+280°C
880 mm
133 mm

6 mm

6 /46 mm
23 mm

68° — 270°
Dreipolig
Hinten

Wechsel
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Sicherheitshinweise

e Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

¢ Sicherstellung der richtigen Temperaturtiberwachung nach geltenden Normen und
Einsatzbedingungen.

¢ Bei Installation immer die maximal zuléssige Temperaturbelastung beachten.

E.G.O. Kapillarrohrregler | Thermostat +118°C bis +190°C | 280°C Fuhler | Temperaturthermostat | 6mm Fuhler | 880mm
Kapillarrohr | Industrie-Thermostat | Dreipoliger Regler | Wechselkontakt | Thermostat mit Achse

https:/ [www.sensorshop24.de/e-g-o-kapillarrohr-regler-mit-mehrpoliger-regelung-118c-190c-e-g-0-55-34232-030

13.07.26


https://www.sensorshop24.de/e-g-o-kapillarrohr-regler-mit-mehrpoliger-regelung-118c-190c-e-g-o-55-34232-030

Mehr Informationen

Lieferzeit 4-5 Werktage*
Wasserkocher
Einsatzgebiete HeiBwasserbehdlter

Dampfdruckreinigungsgerdte

Kapillarrohrregler

Lieferumfang Einzeln verpackt
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