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Beschreibung

E.G.O. Kapillarrohr-Schutz-Temperatur-Begrenzer
– dreipolige Regelung +135°C – E.G.O.
55.32524.020
Der E.G.O. Kapillarrohr-Schutz-Temperatur-Begrenzer 55.32524.020 schützt Heizsysteme
zuverlässig vor Überhitzung. Er unterbricht die Energiezufuhr, sobald die maximale zulässige
Temperatur erreicht ist. Der dreipolige Begrenzer eignet sich für Heizungsanlagen,
industrielle Wärmeerzeuger und Kochgeräte und gewährleistet höchste Betriebssicherheit
durch präzise Abschalttechnik.

Präziser Schutz für anspruchsvolle Anwendungen
Mit einer Abschalttemperatur von +135 °C reagiert der Begrenzer exakt auf kritische
Temperaturgrenzen. Selbst bei Fühlerdefekt oder Kapillarrohrbruch sorgt das System für eine sichere
Unterbrechung des Heizvorgangs. Nach Abkühlung erfolgt das Wiedereinschalten manuell – für
maximale Sicherheit und Kontrolle. Dank seiner robusten Bauweise, dem hochwertigen Kapillarrohr und
der präzisen E.G.O.-Technik ist dieses Modell ideal für Kesselanlagen, Dampferzeuger, Back- und
Kochgeräte sowie Laboranwendungen geeignet.

Technische Details
Schaltleistung 30 (5) A / 400 V

Fühlertemperatur min. −20 °C

Fühlertemperatur max. +280 °C

Abschalttemperatur +135 °C

Kapillarrohrlänge 1490 mm

Fühlerlänge 73 mm

Fühler Ø 6 mm

Regler Dreipolig

Anschlüsse Hinten

Einsatzbereiche
Heizungs- und Kesselanlagen
Dampferzeuger und Durchlauferhitzer
Back-, Koch- und Frittiergeräte
Fußboden- und Kollektorheizungen
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Laborgeräte und industrielle Wärmeanwendungen

Mit dem E.G.O. Temperaturbegrenzer 55.32524.020 profitieren Sie von höchster Zuverlässigkeit,
präziser Temperaturkontrolle und langjähriger Betriebssicherheit – die bewährte Schutzlösung für
professionelle Heizsysteme. Jetzt bei Sensorshop24 erhältlich.
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Mehr Informationen

GTIN / EN 0042677607311

Lieferzeit 4-5 Werktage*

Einsatzgebiete

geschlossenen Heizungsanlagen
Fußboden- und Kollektorheizungen
elektrisch und gasbeheizten Durchlauferhitzern oder
Kesselanlagen
Geräten zur Dampferzeugung
Back- und Koch-, Grill- und Frittiergeräte
Laborgeräte

Lieferumfang Kapillarrohr-Schutz-Temperatur-Begrenzer
Einzeln verpackt
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