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E.G.O. Kapillarrohr-Schutz-Temperatur-Begrenzer mit
dreipoliger Regelung #169°C - E.G.0. 55.32532.020

Produktbilder
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Beschreibung

E.G.O. Kapillarrohr-Schutz-Temperatur-
Begrenzer — dreipolige Regelung +169°C — E.G.O.
55.32532.020

Der E.G.O. Kapillarrohr-Schutz-Temperatur-Begrenzer 55.32532.020 bietet prézisen und
zuverl@ssigen Schutz vor Uberhitzung in industriellen und gewerblichen Anwendungen. Mit
einer Abschalttemperatur von +169 °C eignet sich dieser Begrenzer ideal fur
Hochtemperaturanwendungen in Heiz-, Koch- und Laborgerdten, wo exakte
Temperaturkontrolle und maximale Sicherheit gefordert sind.

Hochste Sicherheit fiir Hochtemperatur-Systeme

Der dreipolige E.6.0. Temperaturbegrenzer unterbricht zuverléssig den Heizkreislauf, sobald der
Temperaturgrenzwert erreicht ist. Selbst bei Kapillarrohrbruch oder Undichtigkeit reagiert der
eingebaute Federspeichermechanismus sofort, um Schdden an Geréten oder Anlagen zu
verhindern. Nach Abkuhlung kann die Anlage nur manuell wieder aktiviert werden — ein wichtiges
Sicherheitsmerkmal fir Anwendungen in der Gastronomie, Industrie und Forschung. Das
hochwertige Kapillarrohr und der prézise Sensor gewdhrleisten langanhaltende Stabilitét und
Genauigkeit auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

Technische Details

Schaltleistung 30 (5) A/ 400V
Flhlertemperatur min. -10 °C
Flhlertemperatur max. +340 °C
Abschalttemperatur +169 °C
Kapillarrohriéinge 890 mm
Kapillarrohr isoliert 210 mm
Flhlerlédnge 128 mm

Flhler @ 4 mm

Regler Dreipolig
Anschlisse Hinten
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Einsatzbereiche

Industrielle Heizsysteme und Wérmeerzeuger
Dampferzeuger, Durchlauferhitzer und Kesselanlagen
Back-, Koch- und Frittiergerdate

FuBboden- und Kollektorheizungen

Labor- und Prufeinrichtungen mit Hochtemperaturbetrieb

Der E.G.O. Temperaturbegrenzer 55.32532.020 steht fUr hochste Sicherheit, Prazision und
Langlebigkeit. Ideal fir Anwendungen, bei denen konstante Leistung und zuverlé@ssiger
Uberhitzungsschutz unabdingbar sind - jetzt bei Sensorshop24 erhditlich.
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Mehr Informationen

Lieferzeit 4-5 Werktage*

geschlossenen Heizungsanlagen

FuBboden- und Kollektorheizungen

elektrisch und gasbeheizten Durchlauferhitzern oder
Einsatzgebiete Kesselanlagen

Gerdten zur Dampferzeugung

Back- und Koch-, Grill- und Frittiergeréte

Laborgerdte

Kapillarrohr-Schutz-Temperatur-Begrenzer

Lieferumfang Einzeln verpackt
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