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Messumformer mit Einschraubfiihler M8x10 Gewinde
(0-10v/4-20mA)
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MaBzeichnung Messumformer
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MaBzeichnung Hiilse
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MaBzeichnung Leitungsmaterial
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Messbereichsauswahl

Messbereichsauswahl

Messbereich °C 1 2 i 4 =i
100 “Clis +50 °C OFF OFF OFF OFF OFF
-50°Cbis0°C ON OFF OFF OFF OFF
-50 °Cbis +50 °C OFF ON OFF OFF OFF
-50 “Cbis +150°C ON ON OFF OFF OFF
-30°Cbis +20°C OFF OFF ON OFF OFF
-30 °Cbis +60 °C ON OFF ON OFF OFF
-30°Cbis +70°C OFF ON ON OFF OFF
-20°Cbis +50°C ON ON ON OFF OFF
-20 °Cbis +80 °C OFF OFF OFF ON OFF
-20°Cbis +120°C ON OFF OFF ON OFF
-20°Cbis +150°C OFF ON OFF ON OFF
-10°Cbis +15°C ON ON OFF ON OFF
-10°Cbis +120°C OFF OFF ON ON OFF
0°Chis +40°C ON OFF ON ON OFF
0°Cbis +50°C OFF ON ON ON OFF
0°Cbis+70°C ON ON ON ON OFF
0°Cbis +100°C OFF OFF OFF OFF ON
0°Cbis+150°C ON OFF OFF OFF ON
0°Cbis +160°C OFF ON OFF OFF ON
0°Cbis +200°C ON ON OFF OFF ON
0°Cbis +250 °C OFF OFF ON OFF ON
0°Cbis +400 °C ON OFF ON OFF ON
0°Cbis +600°C OFF ON ON OFF ON
+10°Cbis +35°C ON ON ON OFF ON
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Schutzhilse
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Elektrischer Anschluss

Elektrischer Anschluss
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< 7 Anschluss Temperatur Sensor
13 Anschluss Temperatur Sensor
R1 temp. adjustment
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Beschreibung

Unser Messumformer dient der Messung der Temperatur in gasférmigen Medien und ist auch zur Messung in
flussigen Medien (Kessel, Speicher, Rohrleitung) geeignet. Mit einer Genauigkeit von 0,3K bietet er die
Moglichkeit Uber einen Dipschalter zwischen 24 verschiedenen Messbereichen zu wdhlen. Uber ein
Potentiometer kann der Offset manuell um %1 Kelvin verstellt werden. Durch den Messumformer erhdlt man
ein standardisiertes Ausgangssignal von 0-10V bzw. 4-20mA. Bei unseren Einschraubfuhlern kommt eine
SchutzhUlse aus Edelstahl zum Einsatz, welche den eigentlichen Temperatursensor ideal vor Umwelteinflissen
und mechanischen Belastungen schuitzt, hierdurch bieten sie optimale Eigenschaften fur die
unterschiedlichsten Einsatzorte. Der Einschraubflhler wird direkt in den Behdlter oder in die Rohrleitung des zu
messenden Mediums eingeschraubt. Er kann auch durch eine Bohrung geschoben und mittels einer
Kontermutter fixiert werden. Unsere Messumformer lassen sich optional mit einem farbigem, vollgrafischen
LCD-Display erweitern.

Technische Details

Messumformer:

Ausgangssignal* 0-10V oder 4-20mA
Spannungsversorgung 12..34V AC/DC

Analogausgang Burde 50..5000hm bei 4-20mA
Analogausgang Last 10...100kOhm bei 0-10V
Leistungsaufnahme bei 0-10V 20mA

Ze_i;gur:]%saufndhme bei 24 AAmA

Genauigkeit +0,2K +1,0% Messbereich (nach 60 Min.)
Messbereich 24 Messbereiche wahlbar (siehe Datenblatt)
Zulgssige Einsatzbedinungen -30°C...+70°C; 0..98% r.H.

Anschluss 3-Leiter

Display* optional wéhlbar mit farbig, vollgrafischen Display
Abmessung 75x69x44mm

Werkstoff PAB, &hnlich RAL 9010

Schutzart IPG5

Temperaturflhler:

Temperatursensor PTI000 Klasse B

Schaltungsart 2-Leiter

Messstrom ca. ImA

Schutzhulse M8, L = 10mm, Werkstoff Edelstahl
Schutzart IP54
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Anschlussleitung* PVC, Silikon, PFA, Glasseide
Leitungslénge* 1-100m (weitere auf Anfrage)

Leitungsquerschnitt 2x0,22mm?

max. Betriebstemperatur = -B0°C...+400°C

*konfigurierbar
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PVC = -40°C...+105°C; Silikon = -60°C...+180°C; PFA = -190°C...+260°C; Glasseide
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Mehr Informationen

Lieferzeit

4-5 Werktage*

Produktkennzeichnung Sensoren Made in Germany

Einsatzgebiete

Lieferumfang

Weitere Optionen

Heizungen und Heizungsregelung
Pufferspeicher

Solaranlagen

Klima- und Luftungsanlagen
Biomasse

usw.

Messumformer

Temperaturfuhler

Bedienungsanleitung

Einzeln verpackt und in TUte eingeschweildt

Leitungsmaterial

Kabelldnge PVC

Kabellénge Silikon

Kabelldnge PFA

Kabellédinge Glasseide

Wasserdicht
Ausgangssignal

Anzeigen

PVC, Silikon, PFA, Glasseide

Im, 2m, 3m, 4m, bm, 6m, 7m, 8m, 9m, 10m, 15m, 20m,
25m, 30m, 40m, 50m, 100m
Im, 2m, 3m, 4m, bm, 6m, 7m, 8m, 9m, 10m, 15m, 20m,
25m, 30m, 40m, 50m, 100m
Im, 2m, 3m, 4m, bm, 6m, 7m, 8m, 9m, 10m, 15m, 20m,
25m, 30m, 40m, 50m, 100m
Im, 2m, 3m, 4m, bm, 6m, 7m, 8m, 9m, 10m, 15m, 20m

25m, 30m, 40m, 50m, 100m
Nein, Ja
0-10V, 4-20mA

Nein, Ja
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