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MaRzeichnung Norm- bzw. Hutschienen-Messumformer MaRzeichnung Leitungsmaterial
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MaRzeichnung Hiilse Messbereichsauswahl

Messbereichsauswahl

Messbereich °C 1 2 2 4 5

-100“Cbis +50°C OFF OFF OFF OFF OFF

-50°Cbis0°C oN OFF OFF OFF OFF

-50 °Cbis +50 °C OFF ON OFF OFF OFF

-50°Chis +150°C oN oN OFF OFF OFF

-30°Cbis+20°C OFF OFF OoN OFF OFF

50 ) -30°Cbis +60°C oN OFF OoN OFF OFF
-30°Cbis +70 °C OFF ON ON OFF OFF

20°Cbis +50°C oN oN oN OFF OFF

- - - _ _ -20°Chis +80°C OFF OFF OFF oN OFF
-20°Cbis +120°C ON OFF OFF ON OFF

20°Cbis +150°C OFF oN OFF oN OFF

-10°Clis +15°C oN ON OFF ON OFF

-10°Cbis +120°C OFF OFF ON ON OFF

0°Clis +40°C oN OFF OoN oN OFF

Pl&ttchen 0°Cbis +50°C OFF ON ON ON OFF
15x15x1 0°Cbis +70°C OoN ON ON ON OFF
0°Cbis +100°C OFF OFF OFF OFF ON

0°Cbis +150°C oN OFF OFF OFF oN

0°Cbis+160°C OFF ON OFF OFF oN

0°Chis+200°C oN ON OFF OFF oN

0°Cbis+250°C OFF OFF ON OFF oN

0°Cbis +400°C oN OFF ON OFF oN

0°Cbis +600°C OFF ON ON OFF ON

+10°Chis +35°C oN OoN ON OFF ON
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Elektrischer Anschluss

Elektrischer Anschluss
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I T
1,2,3 Pt1000/Pt100 2-*/3-Leiter
lout / Uout
GND
+Ub
DIP-Switch

*Anschluss bei 2-Leiterschaltung mit Briicke an Pin 1 und 2

10.10.26


https://www.sensorshop24.de/norm-bzw-hutschienen-messumformer-mit-rohranlegefuehler-mit-edelstahlhuelse-0-10v-4-20ma

Beschreibung

Unser Hutschienenmessumformer flr PTI000 Temperatursensoren kann problemlos an alle géngigen Norm-

und Tragschienen montiert werden. Er verflgt Uber ein EMG Gehduse sowie einen 2-/3-Leiter-Anschluss.

Mittels DIP-Schalter kdbnnen 24 unterschiedliche Messbereiche eingestellt werden, wobei auf Anfrage weitere
Messbereiche erhdltlich sind. Die Aufgabe des Messumformers liegt darin, das vorhandene Signal des PTI000-

Temperaturflhlers in ein analoges Signal von 0-10V oder wahlweise 4-20mA umzuwandeln. Uber einen
Potentiometer kann das Offset um +8K korrigiert werden. Unser Anlegefuhler mit Edelstahlhllse

ermoglicht die Messung der Temperatur an Rohrleitungen. Mittels eines mitgelieferten Spannbandes kénnen
unsere Rohranlegefthler an Rohren oder festen FlGchen befestigt und fixiert werden. Die Temperaturerfassung

erfolgt Uber die Kontaktfldche (Edelstahlplattchen) an der Unterseite des Flhlers. Um eine gute
Wdarmeubertragung zu gewdhrleisten empfehlen wir die zusdtzliche Verwendung von Wdrmeleitpaste.

Technische Details

Hutschienenmessumformer:
Ausgangssignal*

zul. Burde bei 4-20mA

zul. Betriebsspannung bei 4-20mA
zul. Last bei 0-10V

zul. Betriebsspannung bei 0-10V
Potentiometer

Toleranz Temperatur
Messbereich

Zuléssige Einsatzbedinungen
Abmessung

Werkstoff

Brennbarkeit n. UL 94
Schutzart

Temperaturfuhler:
Temperatursensor
Schaltungsart

Messstrom

Schutzhtlse

Schutzart

Anschlussleitung*
Leitungsldnge*
Leitungsquerschnitt

Anschlussenden
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0-10V oder 4-20mA
250..6000hm
12..24v DC
10...100kOhm
12..24V AC/DC

+8K

£0,5K

24 Messbereiche wdahlbar (siehe Datenblatt)
-40°C...+85°C
79x53x15mm
Polycarbonat PC-F
VO

P20

PT1000 Klasse B

3-Leiter

ca. ImA

6x35mm mit Edelstahl-Anlegepldattchen
IP54

PVC, Silikon, PFA, Glasseide

1-100m (weitere auf Anfrage)
3x0,22mm?

50mm freie Enden mit Aderendhulsen
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1. PVC: -40°C bis +105°C (Standard fur die meisten Anwendungen)
2. Silikon: -60°C bis +200°C (fur erhéhte Temperoturbereiche)
max. Betriebstemperatur 3. PFA: -190°C bis +260°C (fur extreme Temperaturbedingungen)
4. Glasseide: -40°C bis +260°C (Standard); bis +400°C auf Anfrage erhdltlich (far
Hochtemperaturanwendungen)

*konfigurierbar
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Mehr Informationen

Lieferzeit 4 - 5 Werktage*
Produktkennzeichnung Sensoren Made in Germany

Far den MU-PT1000-UO10 in der Ausfuhrung mit
4-20 mA gilt: Der Sensor muss im 3-Leiter-System
angeschlossen werden. Die Spannungsversorgung
erfolgt an Klemme 5 (+) und Klemme 6 (—) Der
Ausgang wird zwischen Klemme 4 und 5
gemessen.

Bitte beachten

Heizung
Klimatechnik
Industrie
Schaltschrdnke
Laftungen

und vieles mehr.

Einsatzgebiete

Hutschienen-Messumformer
Temperaturfahler

Bedienungsanleitung

Einzeln verpackt und in Tute eingeschweilt

Lieferumfang

Weitere Optionen

Ausgangssignal 0-10V, 4-20mA
Leitungsmaterial PVC, Silikon, PFA, Glasseide
.. Im, 2m, 3m, 4m, bm, 6m, 7m, 8m, 9m, 10m, 15m, 20m, 25m,
LRIl g AUE 30m, 40m, 50m. 100m
Kabelldnae Silikon Im, 2m, 3m, 4m, bm, 6m, 7m, 8m, 9m, 10m, 15m, 20m, 25m,
g 30m, 40m, 50m, 100m
.. Im, 2m, 3m, 4m, bm, 6m, 7m, 8m, 9m, 10m, 15m, 20m, 25m,
L=l B A 30m, 40m, 50m, 100m
Im, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 7/m, 8m, 9m, 10mM, 15m, 20m, 25m

Kabellange Glasseide 30m, 40m, 50m, 100m

Wasserdicht Nein, Ja
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