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AuBentemperaturfithler mit externer Hilse
schnellansprechend

Produktbilder
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MaRzeichnung AuBentemperaturfiihler mit externer

AuBentemperaturfiihler mit externer Hiilse
Hiilse schnellansprechend

schnellansprechend
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Beschreibung

Unsere AuBentemperaturfihler mit externer Hulse schnellansprechend dienen zur Messung im AuRenbereich.
Bei unseren AuRenfuhlern mit externer Hllse ist der Sensor in einer externen Fuhlerhtilse vergossen. Dies
erlaubt, durch das schnellere Ansprechverhalten, die Erfassung der Temperatur innerhalb von Produktions-
und Lagerhallen die eine hdhere Schutzart erfordern. Unsere AuRenflhler finden ihr Haupteinsatzgebiet in
witterungsabhdngigen Bereichen wie z.B. Industrie-, Landwirtschaft und Geb&udeautomation. Der passende
Temperatursensor Iasst sich einfach in der obenstehenden Auswahlliste einflgen, sollten Sie hierzu noch Hilfe
bendtigen oder sich nicht ganz sicher sein, finden Sie die passenden Kennlinien zu den verfuagbaren Sensoren
unter dem Reiter "Kennlinien".

Technische Details

Sensor*

Schaltungsart*
Messstrom
Schutzhulse

Gehduse

Abmessung (L x B x H)
Tmax Gehduse
Montagezubehor

Schutzart

*konfigurierbar

PT100 Klasse B, PTI0O00 Klasse B, PT100 Klasse A, PT1I000 Klasse A, PT100 1/3 DIN, PT1I000
1/3 DIN, PTI000 1/10 DIN, PT500, PT2000, NTC 1kOhm, NTC 1.8kOhm, NTC 5kOhm, NTC
10kOhm, NTC 20kOhm, NTC 50kOhm, NTC 100kOhm, Ni1000, Nil000TK5000, Ni500

2-leiter, 3-Leiter, 4-Leiter

ca. ImA

@ 5 x 50 mm verjungt auf @ 3,56 mm, Werkstoff Edelstahl
PAB, dhnlich RAL 9010

75 x 69 x 44 mm

100°C

Schrauben und Dubel (im Lieferumfang enthalten)

IP65
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Mehr Informationen

Lieferzeit 4-5 Werktage*
Produktkennzeichnung Sensoren Made in Germany

Gebdudeautomatisierung

Klimasteuerung
Einsatzgebiete Kdhlanlagen

LagerrGume

usw.

AuRBentemperaturfihler mit externer Hulse
schnellansprechend

Lieferumfang 2 x Spax & 2 x Dubel fur Montage
Einzeln verpackt und in eine Tute
eingeschweilt

Weitere Optionen

PT100 Klasse B, PT1000 Klasse B, PTI00 Klasse A, PTIO00 Klasse A, PTI00 1/3 DIN,
PT100 1/10 DIN, PT1000 1/3 DIN, PT1000 1/10 DIN, PT500, PT2000, NTC 1kOhm, NTC

T 1.8kOhm, NTC2kOhm (KW12/26), NTC 5kOhm, NTC 10kOhm, NTC 20kOhm, NTC
50kOhm, NTC 100kOhm, Nil000, Nil00OOTK5000, Ni500
Schaltungsart 2-Leiter, 3-Leiter, 4-Leiter
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