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AuBentemperaturfihler mit externer Hiilse und

Sonnenschutz

Anschlussbilder der Sensoren
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Beschreibung

Unser AuBentemperaturfihler mit externer Hilse und Sonnenschutz wird zur Messung der Temperatur im
Aussenbereich eingesetzt. Durch den Uber dem FUhlerrohr integrierten Sonnenschutz erfolgt eine optimale
Ableitung der Strahlungswdrme. Der passende Temperatursensor Iésst sich einfach in der obenstehenden
Auswahlliste einflgen, sollten Sie hierzu noch Hilfe bendétigen oder sich nicht ganz sicher sein, finden Sie die
passenden Kennlinien zu den verfigbaren Sensoren unter dem Reiter "Kennlinien”.

Technische Details

PT100 Klasse B, PTIO00 Klasse B, PT100 Klasse A, PTI000 Klasse A, PT100 1/3 DIN, PT1I000
1/3 DIN, PTIO00 1/]0 DIN, PT500, PT2000, NTC 1kOhm, NTC 1.8kOhm, NTC 5kOhm, NTC

sensor® 10kOhm, NTC 20kOhm, NTC 50kOhm, NTC 100kOhm, Nil000, Nilo00TK5000, Ni500,
KTY81-110, KTY81-120, KTY81-121, KTY81-122, KTY81-210, Dallas DS18B20, LM235Z

Schaltungsart* 2-Leiter, 3-Leiter, 4-Leiter

Messstrom ca. ImA

Schutzhulse @10x42mm inkl. Sonnenschutz, Werkstoff Edelstahl

Gehduse PAG, dhnlich RAL 9010

Abmessung (LxBxH) 75x69x44mm

Tmax Gehduse +100°C
Montagezubehor Schrauben und Dubel (im Lieferumfang enthalten)
Schutzart IP65

*konfigurierbar
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Mehr Informationen

Lieferzeit

Produktkennzeichnung

Einsatzgebiete

Lieferumfang

Weitere Optionen

4-5 Werktage*
Sensoren Made in Germany

Gebdudeautomatisierung
Klimasteuerung
KUhlanlagen

Lagerrdume

usw.

AuRentemperaturfihler mit externer Hulse
und Sonnenschutz

2 x Spax & 2 x Dubel fur Montage

Einzeln verpackt und in eine Tute
eingeschweildt

PT100 Klasse B, PTI000 Klasse B, PTI00 Klasse A, PTI0O00 Klasse A, PTI00 1/3 DIN,
PT1000 1/3 DIN, PTI000 1/10 DIN, PT500, PT2000, NTC 1kOhm / Lieferbar ab ca.
KW25/24, NTC 1.8kOhm, NTC 5kOhm, NTC 10kOhm, NTC 20kOhm, NTC 50kOhm,

Sensor

NTC 100kOhm, Nil000, Ni1000TK5000, Ni500, Dallas DS18B20, LM2357

Schaltungsart 2-Leiter, 3-Leiter, 4-Leiter
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