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Digitaler on/off Temperaturregler fiir NiCr-Ni Typ K, FeCu-
Ni Typ J und 4-20mA
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MaRzeichnung Digitaler On/Off Temperaturregler fir

Anschlussbild PT1000 Temperaturfihler

MODEL: TR-K/J/4-20mA '
POWER SUPPLY:110-240 Vca 50/60Hz "
TA.: 0-50°C

MEASURE INP.:K/J/4-20mA(K ~30-999°C)
NO.: EECEEX
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Beschreibung

Digitaler On/Off Temperaturregler fur Typ K/ Typ )
Thermoelemente und 4-20 mA

Dieser digitale Temperaturregler ist fir den Einsatz mit Thermoelementen vom Typ K oder Typ J
ausgelegt und kann alternativ auch mit einem 4-20-mA-Eingangssignal betrieben werden. Damit
eignet sich das Gerdt sowonhl fur klassische Temperaturmessaufgaben als auch fur Anwendungen
mit Messumformern wie Druck-, Feuchte- oder CO2-Sensoren. Uber das potentialfreie Relais Iésst
sich der angeschlossene Prozess zuverldssig im Ein-Aus-Schaltverhalten regeln.

Technische Details

Spannungsversorgung 230V AC
Leistungsaufnahme max. 3 VA

Eingang (sensor) Thermoelement Typ K, Thermoelement Typ J oder 4-20

mA
Skala -30°C bis +999°C
Auflésung 1°C
Genauigkeit +0,5% vom Skalenwert
Display 3-stellig
Anzeigenart 7-Segment LED Anzeige, rot
Schaltausgang Relais, Wechslerkontakt
Regelung Sollwertauswahl 1 Sollwerteinstellung
Regelverhalten Ein-Aus Schaltverhalten
Hysterese Einstellbar zwischen +1°C und +50°C

Schalttafeleinbauart nach DIN 43700, mit

Gehduseart Befestigungsvorrichtung
Abmessung (LxB x T) 34 x 77 x 80 mm
Schutzart Frontseitig IP20, rickseitig IPOO

Vorteile auf einen Blick

e Geeignet fUr Thermoelemente vom Typ K und Typ J
e Alternativ auch fur 4-20-mA-Signale verwendbar
e Potentialfreier Relaisausgang fur flexible Schaltaufgaben
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e Einstellbare Hysterese fUr anwendungsgerechtes Schaltverhalten
e Kompakte Bauform fur den Schalttafeleinbau
e Gut ablesbare rote 7-Segment-LED-Anzeige

Anwendungsbereiche

Temperaturiberwachung und Ein/Aus-Regelung mit Thermoelement Typ K
e Temperaturiberwachung und Ein/Aus-Regelung mit Thermoelement Typ J
Regelung Uber 4-20-mA-Signale von Messumformern und Sensoren
Ansteuerung von Heizungen, Heizpatronen und vergleichbaren Verbrauchern
e Einsatz in Maschinen, Anlagen und Schalttafeln

Anschluss und Verdrahtung

Die Anschlussinformationen sind direkt der jeweiligen Anschlussgrafik zugeordnet, damit die Verdrahtung
schnell und eindeutig nachvollziehbar ist.

Anschluss Thermoelement / 4-20 mA

Der Regler kann wahlweise mit einem Thermoelement vom Typ K, einem Thermoelement vom Typ J oder mit
einem 4-20-mA-Signal betrieben werden.

Thermoelemente: Anschluss an Klemme +11 und -12

4-20 mA: Anschluss ebenfalls an Klemme +11 und -12

Beim Betrieb mit 4-20 mA muss der mitgelieferte Widerstand angeschlossen werden

Geeignet fur Gerdte mit 4-20-mA-Ausgangssignal, zum Beispiel Druckmessumformer, Feuchtefuhler
oder CO2-Fuhler
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Anschluss Relaisausgang fur Heizung / Heizpatrone

Der Relaisausgang ist als potentialfreier Wechslerkontakt ausgefuhrt und eignet sich fur die Ansteuerung
externer Verbraucher wie Heizungen oder Heizpatronen.

Relaisausgang: Klemmen 3, 4 und 5

Wichtig: Das Relais ist intern nicht mit Spannung versorgt und muss extern beschaltet werden
e Spannungsversorgung: Klemme 1 = 230V, Klemme 2 = Null / Minus

Steuerung zwischen 1und 3 (NO) oder zwischen 1und 5 (NC)

Zusdtzlich ist eine Brucke zwischen 2 und 4 erforderlich
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Mehr Informationen

GTIN [/ EN

Lieferzeit

Einsatzgebiete

Lieferumfang

0042677603375
4-5 Werktage*

Heizung
Klima
Luftung
usw.

IX TR-420JK-A-230V Temperaturregler
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