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E.G.O. Kapillarrohr-Regler 55.13012.010, einpolig, +31 °C bis
+85 °C

Produktbilder

https://www.sensorshop24.de/e-g-o-kapillarrohr-regler-mit-einpoliger-regelung-31c-85c-e-g-o-55-13012-010


2 https://www.sensorshop24.de/e-g-o-kapillarrohr-regler-mit-einpoliger-regelung-31c-85c-e-g-o-55-13012-010
10.10.26

Beschreibung

E.G.O. Kapillarrohr-Regler 55.13012.010 für präzise
Temperaturregelung
Der E.G.O. Kapillarrohr-Regler 55.13012.010 überzeugt durch seine robuste Bauform und den
praxisgerechten Temperaturbereich von +31 °C bis +85 °C. Der einpolige Thermostat eignet sich
besonders für professionelle Anwendungen in Gastronomie, Großküchen- und Warmhaltetechnik.
Dank des langen Kapillarrohrs, der seitlichen Anschlüsse und der kompakten Bauweise lässt sich der
Regler flexibel in verschiedenste Geräte integrieren.

Technische Details
Hersteller / Marke E.G.O.

Artikelnummer 55.13012.010

Produktart Kapillarrohr-Regler / Thermostat

Reglerausführung Einpolig

Funktion Ausschalter

Schaltleistung 16 (2,6) A 240 V / 10 (1,6) A 400 V

Temperaturbereich +31 °C bis +85 °C

Fühlertemperatur min. -20 °C

Fühlertemperatur max. +120 °C

Kapillarrohrlänge 870 mm

Fühlerlänge 94 mm

Fühlerdurchmesser 6 mm

Achse Ø 6 / 4,6 mm

Achslänge 23 mm

Arbeitsbereich Beginn 90°

Arbeitsbereich Ende 270°

Anschlüsse Seitlich

Vorteile auf einen Blick
Temperaturregelung von +31 °C bis +85 °C
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Robuste Bauweise für den professionellen Dauereinsatz
Einpoliger Regler mit integrierter Ausschaltfunktion
Langes Kapillarrohr für flexible Montage
Ideal für Warmhalte- und Gastronomiegeräte

Anwendungsbereiche
Warmhaltegeräte und Bain-Maries
Großküchen- und Gastronomietechnik
Temperier- und Heizgeräte
Professionelle Küchengeräte mit Temperaturregelung
Thermische Anwendungen im Niedertemperaturbereich

Hinweis zur Auswahl
Bitte vergleichen Sie vor der Bestellung insbesondere Temperaturbereich, Fühlerabmessungen,
Kapillarrohrlänge sowie Achsmaße mit dem vorhandenen Thermostat, um eine technisch passende Auswahl
sicherzustellen.
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Mehr Informationen

Lieferzeit 4-5 Werktage*

Bitte beachten

Bitte vor der Bestellung Temperaturbereich,
Fühlermaße, Kapillarrohrlänge und
Achsabmessungen mit dem vorhandenen
Thermostat vergleichen.

Einsatzgebiete

Warmhaltegeräte und Bain-Maries
Gastro- und Großküchengeräte
Heiz- und Temperiergeräte
Gewerbliche Küchentechnik
Thermische Regelungen im
Niedertemperaturbereich

Lieferumfang 1x E.G.O. Kapillarrohr-Regler 55.13012.010
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