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Luftqualitdtsmonitor mit Ampel zur Messung von CO2,
Temperatur und Feuchte inkl. 12V Netzteil
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Beschreibung

Luftqualitatsfuhler CO2, Temperatur und Feuchte - Sondermodell

Unser Luftqualitdtsmonitor dient als optisches Messgerdt fur die Klima- und Luftiberwachung in
geschlossenen RGumen. Das mehrfarbige, dauerhaft beleuchtete Display mit Ampelfunktion bietet einen
schnellen Uberblick auf die aktuelle CO2- und Aerosolkonzentration in der Raumluft. Die angezeigten
Ampelwerte dienen als Richtwerte fur ein ideales Luftungsmanagement. Somit wird unhygienische oder
produktivitdtshemmende Raumluft vermieden.

Um ein ideales Ergebnis zu erzielen empfehlen wir pro 40gm?-Fléche die Nutzung eines
Luftqualitéitsmonitors.

Bedeutung der Ampelfunktion im Display und die empfohlenen
MaBnahmen**:
Auf Anfrage bieten wir lhnen eine individuelle Ampel an. Nennen Sie uns hierflr die gewlnschte Variante des

LQMs, die ppm-Werte bei denen die Ampel je auf griin, gelb und rot schalten soll und die benétigte Stuckzanhl.
Nutzen Sie hierflr unser Sonderanfertigungsformular

Griiner Wert < 800ppm  Hygienisch unbedenklich - keine MaRnahme erforderlich
Wert 800..1000ppm  Hygienisch auffdllig - StoBluften empfehlenswert
Roter Wert > 1000ppm Hyglenlsph inakzeptabel - StoBluften zwingend
erforderlich
Montagearten

Das Messgerdt fUr Luftqualitéit von Sensorshop24.de mit CO2-Ampelfunktion kann als Tisch- oder Wandgerdt
genutzt werden. Durch den optional erhdltlichen Edelstahl-Standfuf® kann dieser optimal im Raum platziert
werden. Die richtige Platzierung ist entscheidend Uber die korrekten Messergebnisse. Der Montageort wirkt sich
entscheidend auf die Messgenauigkeit aus. Fenster (kalte AuBenwand) oder Tur ndhe (Zugluft) sollten
vermieden werden.

Wandmontage

Nutzen Sie die Aufhdngelécher auf der Rickseite des Gehduses um unseren Luftqualitéitssensor an einer
Wand zu befestigen. Bei der Wandmontage ist folgendes zu beachten:

- Die Konvektions6ffnungen missen nach oben/unten

ausgerichtet sein um eine Durchstromung mit Raumluft zu $7 > S
gewdhrleisten (siehe Kennzeichnung Gehduse Ruckseite) //W/F G| 0 u'ﬁ:h\\
- Der Luftqualit&itsmonitor sollte immer an der ‘Fﬁj
gegenuberliegenden Wand des Heizkdrpers montiert werden " D
« Zugluft, unmittelbare N&he zu Fenstern oder Turen sollten ' benﬂ -
vermieden werden ! s °——]j>:§ -
+ Ideale Montagehohe: 1,5m Uber dem FuBboden ool D A B
« Der Sensor muss mindestens einmal pro Tag Frischluft o
ausgesetzt werden, andernfalls wird dieser langfristig falsche (. \ )
Messwerte ausgeben \Q.MJJ
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Tischausfihrung

Durch den Edelstahl-StandfuR findet unser LuftqualitGtsmonitor auch seinen moblen Einsatz oder dort, wo eine
Wandmontage nicht moéglich ist. Bei der Tischmontage ist folgendes zu beachten:

- Die Konvektionséffnungen mussen nach oben/unten ausgerichtet sein um eine Durchstrémung mit
Raumluft zu gewdhrleisten (siehe Kennzeichnung Gehduse Ruickseite)

« Zugluft, unmittelbare N&he zu Fenstern, Tiren oder Heizkdrpern sollten vermieden werden

« I[dealer Standort: max. 3m entfernt von einer Person mit der Méglichkeit von Luftzirkulation

« Der Sensor muss mindestens einmal pro Tag Frischluft ausgesetzt werden, andernfalls wird dieser
langfristig falsche Messwerte ausgeben

Branding/Logo

Far OEM Kunden kann auf Anfrage eine neutrale Variante oder eine Variante mit eigenem Logo geliefert
werden. Nutzen Sie bitte hierfir unser Formular fur Sonderanfertigungen.

Technische Details

NDIR mit Autokalibration

Messbereich: 0..3000ppm

Toleranz: £+60ppm +2% f.s.

Wichtige Hinweise:

1. Die Autokalibrierung des Sensors dauert ca. 7 Tage nach der
Erstinbetriebnahme. Das Gerdt in den ersten 7 Tagen nicht vom Strom
nehmen. Erst nach dieser Zeit wird ein représentatives Ergebnis
ausgegeben.

2. Um Beschdadigungen oder Funktionseinschrénkungen am Sensor zu
vermeiden, ist dieser vor Schlégen, Vibrationen oder Erschutterungen
zu schutzen. Wdahlen Sie daher einen stabilen und sicheren Standort
aus.

3. Das Gehduse darf nicht gedffnet werden, ansonsten verfallen
Anspruche auf Gewdhrleistung und Garantie.

Sensor: Typ CO2

kapazitiv
Sensor: Typ r.H./°C Messbereich: 0%..100% r.H.
Toleranz: 25°C 2% r.H. (20%..80% r.H.) +2% f.s.

grun: < 800ppm; gelb: 800...1000ppm; rot: > 1000ppm
Auf Anfrage bieten wir Ihnen eine individuelle Ampel an. Nennen Sie
uns hierflr die gewlnschte Variante des LQMs, die ppm-Werte bei

Display Ampel denen die Ampel je auf grin, gelb und rot schalten soll und die
benotigte Stlickzahl. Nutzen Sie hierfar
unser Sonderanfertigungsformular
Display beleuchtetes farbiges und vollgrafisches Display
Spannungsversorgung 12..34V AC/DC
Leistungsaufnahme 40..80mA
Energieversorgung 12V Netzteil mit EU-Stecker, 1.5m (im Lieferumfang enthalten)
Messgrohken* CO2; CO2 und Temperatur; CO2, Temperatur und Feuchte

optional wahlbar ertént minutlich ein kurzer akustischer Alarm ab

. *
Akustischer Alarm 1000ppm
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ABS, weiss RAL 9010
Gehduse Lécher far Wandmontage vorhanden
87,5x87,5x30mm

optional wahlbar als Aufsteller - Der LQM wird fest verbaut auf dem

- *
Edelstahl-Standfufs Edelstahl-Standful® ausgeliefert

Betriebstemperatur- und

(o] 0, . (o) )
Bedingungen 0°C...+50°C; 0%...98% r.H.

Schutzart IP30

*konfigurierbar

**die empfohlenen Richtwerte und MaBnahmen basieren auf aktuellen Recherchen und Empfehlung von
Sensorshop24.de

Einsatzbereiche

BuUros und Seminarréume Kindertagesstdatten

Schulen Restaurants und Bars
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Mehr Informationen

Lieferzeit

Produktkennzeichnung

Bitte beachten

Einsatzgebiete

Lieferumfang

Weitere Optionen

4-5 Werktage*

Sensoren Made in Germany

Mengenrabatte

ab 10 Stuck sparen Sie: 5%
ab 20 Stuck sparen Sie: 7%
ab 50 Stuck sparen Sie: 10%

Der Rabatt wird im Warenkorb automatisch
abgezogen.

Schulen, Kitas und Pflegeheime
BUro- und Seminarrdume
Behoérdren, Amter

Restaurants und Bars

Usw.

Luftqualitéitsmonitor
12V Netztell
Einzeln verpackt

MessgrofRen

Edelstahl-Standfu®

Akustischer Alarm
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C0O2, CO2 und Temperatur, CO2, Temperatur und
Feuchte

Ja, Nein

Ja, Nein
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