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Temperaturbereich Anschlussbilder der Sensoren
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Beschreibung

Unser Oberfléchfuhler mit integrierter Bohrung ermdéglicht die Messung der Temperatur an ebenen
Oberfléchen. Durch die integrierte Bohrung kénnen unsere Oberfléchenflhler an Rohren oder festen Fl&ichen
mittels einer Schraube oder durch Kleben befestigt und fixiert werden. Der passende Temperatursensor I&sst
sich einfach in der obenstehenden Auswahlliste einfugen, sollten Sie hierzu noch Hilfe bendtigen oder sich
nicht ganz sicher sein, finden Sie die passenden Kennlinien zu den verfigbaren Sensoren unter dem Reiter

"Kennlinien".

Technische Details

Sensor
zul. Temperaturbereich Sensoren

Schaltungsart

Messstrom

Schutzhulse

Schutzart

Anschlussleitung

zul. Temperaturbereich Leitungsmaterial
Anschlussleitungslénge

Anschlussenden
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NTC10k

siehe "Ubersicht Temperaturbereich der Sensoren"
in der Galerie und Datenblatt

2-Leiter

ca. ImA

VA-HUlse 40mm, Bohrloch @4,3mm
IP65

Silikon

-50°C...+200°C

0.32m

20mm freie Enden mit Stecker
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Mehr Informationen

Lieferzeit Versandfertig in 48 Stunden*
Produktkennzeichnung Sensoren Made in Germany
Bitte beachten RESTPOSTEN - Nur solange Vorrat reicht

Heizungen und Heizungsregelung
Pufferspeicher

Solaranlagen

Klima- und Luftungsanlagen
Biomasse

usw.

Einsatzgebiete

Temperaturfthler

Lieferumfang verpackt und in Tute eingeschweildt
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