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Beschreibung

ENDA EHTC7425A – Temperatur- & Feuchteregler
mit Analogsignal-Eingang
Der ENDA EHTC7425A ist ein kompakter Prozessregler für Temperatur und Luftfeuchtigkeit mit
vielseitigen Analogsignal-Eingängen (4–20 mA / 0–10 V). Dank seiner robusten Bauweise,
präzisen Verarbeitung und flexiblen Konfigurationsmöglichkeiten eignet er sich hervorragend
für industrielle Anwendungen, Gebäudetechnik, Umweltüberwachung und klimatisierte
Anlagen.

Die übersichtliche LED-Anzeige ermöglicht eine schnelle Ablesung. Das Gerät lässt sich unkompliziert
über Schraubklemmen anschließen und bietet mit verschiedenen Sensorbereichen (analog/digital)
eine optimale Kompatibilität. Die integrierte Sensorversorgung und langlebige Relaisausgänge
machen den EHTC7425A zu einem zuverlässigen Partner für Ihre Mess- und Regeltechnik.

Technische Details
Spannungsversorgung 230V AC / 110V AC ±10%, 50/60 Hz oder 10–30V

DC / 8–24V AC

Eingang 0–20 mA; 4–20 mA

Leistungsaufnahme max. 7 VA

Elektrischer Anschluss Schraubklemmleiste bis 2,5 mm²

Temperatureingangsbereich 0–20 mA / 0–10 V für analoge Sensoren, -40 bis
+125 °C bei digitalem Sensor

Feuchtigkeitseingangsbereich 0–20 mA / 0–10 V für analoge Sensoren, 0–100 %
RH bei digitalem Sensor

Sensorversorgung 15 V DC, max. 50 mA

Lebensdauer Relais 30 Mio. Schaltspiele (ohne Last), 300.000 bei
250 V AC / 10 A

SSR-Ausgang max. 12 V DC / 30 mA

Abmessung 72 × 72 × 97 mm

Gehäuseart Schalttafeleinbau (DIN 43700), mit Befestigung

Gewicht ca. 350 g (inkl. Verpackung)

Gehäusematerial Selbstverlöschend

Normen EN 61326-1:2013, EN 61010-1:2010
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*Weitere Konfigurationen auf Anfrage erhältlich.
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Mehr Informationen

Lieferzeit 4-5 Werktage*

Einsatzgebiete
Gebäudetechnik, Industrieautomation,
Umweltüberwachung, Klimaanlagen,
Prozesssteuerung, Luftqualitätsmanagement

Lieferumfang Temperaturregler
Bedienungsanleitung
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