
1 https://www.sensorshop24.de/inkbird-smart-bbq-thermometer-mit-wifi
13.01.26

 otom® Group GmbH
Niederwiesen 7
D-78199 Bräunlingen

info@sensorshop24.de
Tel. 0771 8975 080
Mo-Fr, 8 - 16 Uhr

INKBIRD IBBQ-4T Smart BBQ Thermometer mit WiFi

Produktbilder
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Beschreibung

Wichtige Informationen
Bitte nehmen Sie die Silikonhülle ab, bevor Sie die Sonde verwenden.

Vergewissern Sie sich, dass die Sonden des Kochthermometers fest in die Anschlüsse eingeführt sind, da Sie
sonst ungenaue Daten erhalten. Sie können ein Klickgeräusch hören, wenn es gut eingeführt ist.

Legen Sie die Sonden oder den Metalldraht nicht ins Feuer und berühren Sie das Heizrohr nicht direkt.

Tauchen Sie die Sonden oder den Metalldraht nicht in Wasser ein, da dies zu ungenauen Messungen führen
kann.

Drücken Sie die Sonden und den Metalldraht nicht zu fest, da dies die Kunststoffschicht des Drahtes
beschädigen und zu einem Kurzschluss führen kann.

Die maximale Temperatur für die Kurzzeitmessung beträgt 300℃/572℉ und die maximale Temperatur für die
Langzeitmessung beträgt 250℃/482℉, die Sonde und der Metalldraht werden durchgebrannt, wenn die
Temperatur über die maximale Zahl hinausgeht.

 

Wi-Fi-Verbindung: Bitte verbinden Sie ein oder mehrere Thermometer mit Ihrem Telefon über 2.4GHZ Wi-Fi,
öffnen Sie die App und dann könnten Sie mehrere Geräte mit Ihrem Telefon leicht überwachen.

 

Regenfest & Magnetisch: Das regenfeste Thermometer kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich
verwendet werden, sogar an regnerischen Tagen. Das magnetische Design ermöglicht es, an der Oberfläche
von Haushaltsgeräten wie Öfen, Kühlschränken oder anderen Metalloberflächen in der Nähe zu haften.

 

Wiederaufladbare Batterie: Die 2000mAh Lithium-Batterie hält etwa 26 Stunden, sobald sie voll aufgeladen
ist. Sie müssen sich nicht mehr um den Austausch von Trockenbatterien kümmern, was bequem und
umweltfreundlich ist.

 

Temperaturdiagramm und Kalibrierung: Die App ist einfach zu bedienen, Sie können die Temperatur
kalibrieren oder eine Temperaturkurve in der App herunterladen, es bietet auch 11 voreingestellte Modi und
benutzerdefinierte Funktion.

 

Dualer Alarm: Die App und das Thermometer alarmieren gleichzeitig, wenn das Fleisch die eingestellte
Temperatur oder die eingestellte Zeit erreicht, dann werden Sie den Alarm nicht verpassen und dies wird
helfen, Ihre Lebensmittel und Familie sicher zu halten. Die Kurzzeitmessung reicht von 0℃ bis
300℃(32℉~572℉), und der kontinuierliche Überwachungsbereich: von 0℃ bis 250℃(32℉~482℉)

 

Technische Details

Abmessung 88mm (B) * 88mm (L) * 39mm (H)

Temperaturgenauigkeit 1 °C;

Gewicht 165g
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Batterie 2000 mAh eingebaute Lithium-Batterie

Kurzzeit-Messbereich 0°C bis 300°C (32°F ~ 572°F)

Überwachungsbereich 0°C bis 250°C (32°F ~ 482°F)

Verbindung WiFi Verbindung. Erfordert 2,4GHz WiFi

Kompatibilität iOS 10.0 oder höher; Android 4.4 oder höher

Display Schwarz-weißes LCD-Bildschirm

Abmessung LCD-Display 53mm * 35mm

Datenspeicher kostenloser App-Speicher

Wasserdichtigkeit IPx3t

Kapazität 2000mAh/7.4Wh

Adapter 5V/1A

Kalibrierung ±12℉
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Mehr Informationen

Lieferzeit ca. 4 - 5 Wochen
ab KW 44 direkt ab Lager

Lieferumfang

INKBIRD BBQ Thermometer
USB-Ladekabel
4x Fühler
Bedienungsanleitung
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