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Beschreibung

Digitalmanometer – batteriebetrieben – 1,0%
Genauigkeit – Sensorshop24
Der batteriebetriebene Digitalmanometer kombiniert robuste Bauweise mit hoher Präzision und
eignet sich ideal für mobile Messungen und anspruchsvolle Standardanwendungen. Das
beleuchtete LCD-Display sorgt auch aus mehreren Metern Entfernung für eine klare Ablesbarkeit,
während verschiedene Druckeinheiten flexibel wählbar sind.

Dieses Digitalmanometer wurde für zuverlässige Druckmessungen in Industrie, Handwerk, Labor und
technischen Anlagen entwickelt. Mit einer Genauigkeitsklasse von 0,4–1% FS bietet es eine präzise
Alternative zu herkömmlichen analogen Chemiemanometern – bei gleichzeitig einfacher Bedienung
und hoher Robustheit. Das große 4,5-stellige LCD-Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung
ermöglicht ein komfortables Ablesen selbst unter schlechten Lichtbedingungen. Zusätzlich verfügt das
Gerät über eine automatische Nullpunktkorrektur und die Möglichkeit, zwischen den wichtigsten
internationalen Druckeinheiten wie bar, MPa, PSI, Pa, kPa und kg/cm² umzuschalten.

Durch das Edelstahlgehäuse (304SS) und den ebenfalls aus Edelstahl gefertigten Anschluss ist das
Digitalmanometer besonders widerstandsfähig gegenüber Wasser, Öl, Gasen und nicht-korrosiven
Medien. Die Batterielaufzeit von bis zu 2400 Stunden macht es ideal für den mobilen Einsatz. Für
zusätzlichen Schutz bieten wir eine IP65-Gummischutzkappe an, die das Gerät vor Staub und
Spritzwasser schützt.

Ob für Wartungsarbeiten, Leckageprüfungen, Hydraulik- oder Pneumatiksysteme – dieses digitale
Druckmessgerät liefert verlässliche Messergebnisse und überzeugt durch Nutzerfreundlichkeit und
Langlebigkeit. Perfekt für alle, die präzise Druckmessungen ohne stationäre Versorgung benötigen.

Technische Details

Druckbereich*
-1–0 bar (Vakuum), 0–1,6 bar, 0–2,5 bar, 0–4
bar, 0–6 bar, 0–10 bar, 0–16 bar, 0–25 bar, 0–40
bar, 0–60 bar, 0–100 bar, 0–160 bar, 0–250 bar

Messmedium Gas, Wasser, Öl, nicht hochviskos, nicht korrosiv
gegenüber VA

Überlastgrenze < 100 bar: 200% FS, ≥ 100 bar: 150% FS

Genauigkeit 1% FS

Langzeitstabilität ±0,2% FS / Jahr

Betriebstemperatur -10…+70 °C

Kompensationstemperatur 18–30 °C

Elektrischer Schutz EN61326

Abtastfrequenz 3 Messungen / Sekunde
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Prozessanschluss G1/4"

Display 4,5-stelliges LCD mit weißer
Hintergrundbeleuchtung

Gehäusedurchmesser 65 mm

Material Anschluss Edelstahl 304SS (1.4301)

Material Gehäuse Edelstahl 304SS (1.4301)

Stromversorgung 2 × AAA Batterie (nicht enthalten)

Batterielebensdauer ca. 2400 Stunden

*konfigurierbar
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Mehr Informationen

Lieferzeit Versandfertig in 48 Stunden*

Einsatzgebiete

Standardanwendungen im Bereich der Hydraulik,
Pneumatik, Wasser- und Abwassertechnik und
Anlagen- und Maschinenbau
mobile Drucküberwachung
u.s.w.

Lieferumfang
Digitalmanometer
Bedienungsanleitung
Einzeln verpackt

Weitere Optionen

Druckbereich -1...0bar (Vakuum),  0...1.6bar,  0...2.5bar,  0...4bar,  0...6bar,  0...10bar,  0...16bar, 
0...25bar,  0...40bar,  0...60bar,  0...100bar,  0...160bar,  0...250bar
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