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ClimateLog24 – Single-Use Temperaturdatenlogger für
Transport & Lagerung mit Display - Pro (-30°C - 70°C)
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Beschreibung

ClimateLog24 – Single-Use
Temperaturdatenlogger für Transport & Lagerung
mit Display – Pro
Einweg-Temperaturdatenlogger mit LCD-Display – ideal zur Überwachung von
Lebensmitteln, Frischwaren, Arzneimitteln und weiteren sensiblen Produkten während
Lagerung und Transport.

⚙
Online-Konfiguration Ihres Messdatenloggers:

ClimateLog24 Config Tool →

Kein Download, keine Installation – sofort starten!

Produktbeschreibung: ClimateLog24 Einweg-
Temperaturdatenlogger mit Display – Pro
Der Logger ist mit einem LCD-Display ausgestattet, das die Echtzeit-Temperaturdaten anzeigt. Die
werkseitig vorkonfigurierten Parameter und die einfache One-Key-Aktivierung ermöglichen die
sofortige Überwachung und Aufzeichnung der Temperatur von Lebensmitteln, Frischwaren,
Arzneimitteln und anderen sensiblen Produkten während Lagerung und Transport.

Weit verbreitet in allen Bereichen der Lager- und Logistik-Kühlkette: z. B. in Kühlcontainern,
Kühllastwagen, Kühltaschen, Kühlhäusern, Laboren u. v. m.

Wichtige Hinweise & Vorteile
Kein Software- oder Treiber-Download notwendig – Auslesen direkt am PC über USB.
Nach Abschluss der Überwachung einfach einstecken: Der manipulationssichere, verschlüsselte
PDF/CSV-Bericht kann sofort ausgelesen werden.
Fälschungssichere Berichte dokumentieren lückenlos die Temperaturdaten der gesamten Reise.
Alle Parameter sind werkseitig vorkonfiguriert, die Aufzeichnung startet mit nur einem
Knopfdruck – besonders einfach und sicher in der Anwendung.
Luftfrachtzulassung nach RTCA/DO-160G – auch für aktive Sendungen im Flugverkehr geeignet.
CE-, RoHS- und EN12830:2018-zertifiziert, werkseitig 3-Punkt-kalibriert.

Empfohlene Einsatzbereiche
Lebensmitteltransporte (z. B. Frischwaren, Fleisch, Obst, Gemüse)
Pharma- und Medizintransporte
Logistik und Lagerung von temperatursensiblen Produkten im Bereich -30 °C bis +70 °C
Einweg-Anwendungen, bei denen ein kompakter, aufklebbarer Logger mit LCD-Anzeige benötigt

https://climatelog24.de/
https://climatelog24.de/
https://www.sensorshop24.de/climatelog24-single-use-temperaturdatenlogger-fur-transport-lagerung-mit-display-pro


3 https://www.sensorshop24.de/climatelog24-single-use-temperaturdatenlogger-fur-transport-lagerung-mit-display-pro
10.10.26
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Wichtige Eigenschaften & Vorteile des
ClimateLog24 Pro-Loggers

LCD-Anzeige: Echtzeit-Anzeige der Temperaturdaten, ultraweiter Blickwinkel durch industrielles
LCD.
Kompaktes Format: Flach und leicht – ideal für direkte Platzierung im Überwachungsumfeld.
Einfache Handhabung: Ein-Knopf-Start, werkseitig vorkonfiguriert, keine Software nötig.
Fälschungssichere Berichte: PDF/CSV-Ausgabe per USB, manipulationssicher &
luftfrachtgeeignet.

Technische Daten des ClimateLog24 Pro-Einweg-
Temperaturloggers

Messbereich -30 °C bis +70 °C (Temperatur, interner NTC-Sensor)

Messgenauigkeit ±0,5 °C (@-10~40 °C)
±0,8 °C (@-30~-10 °C & 40~70 °C)

Auflösung 0,1 °C

Sensor Integrierter hochpräziser NTC-Sensor

Speicherkapazität 33.000 Messpunkte

Aufzeichnungsintervall 1 min – 24 h (werkseitig konfigurierbar, Standard:
5 min)

Startverzögerung 0 min – 24 h (werkseitig konfigurierbar, Standard:
10 min)

Startmodus Manueller Start (Ein-Knopf-Start)

Alarmgrenzen
Bis zu 4 Alarmpunkte (hoch/tief), Schwellenwert und
Übertemperatur-Auslösezeit kundenspezifisch
konfigurierbar

LED-Anzeige Grün (Aufzeichnung/Normal), Rot (Temperaturalarm)

Display Ultraweitwinkel-LCD-Display

Berichtsausgabe USB2.0, PDF/CSV, manipulationssicher

Konfiguration Werkseitig vorkonfiguriert, keine Software nötig

Batterie 3,0 V CR2450, bis zu 180 Tage (5 min Intervall, 25 °C),
Lagerfähigkeit 2 Jahre

Schutzart IP65 (staub- & spritzwassergeschützt)

Produktgröße 105 × 40 × 10 mm
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Gewicht 30 g

Zertifikate CE, EN12830:2018, RTCA/DO-160G, RoHS, werkseitige 3-
Punkt-Kalibrierung (AQL 0.25), GB/T 35145-2017

Einweg Temperaturdatenlogger | LCD-Logger | Kompakter Datenlogger | Lebensmittellogistik | Temperaturüberwachung |
Arzneimitteltransport | PDF/CSV-Ausgabe | Temperaturaufzeichnung | Transportüberwachung | Logistiksensorik
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Mehr Informationen

GTIN / EN 4260289190038

Lieferzeit Versandfertig in 48 Stunden*

Bitte beachten

Bitte konfigurieren Sie den Datenlogger zuerst
über ClimateLog24.de, bevor Sie das Gerät in
Betrieb nehmen.
Nur durch die vorherige Online-Konfiguration ist
eine korrekte Funktion und Datenaufzeichnung
gewährleistet.
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