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Beschreibung

ENDA EPV242 – Programmierbares AC/DC-
Voltmeter mit 4-stelliger LED-Anzeige
Das zuverlässige ENDA EPV242 ist ein vielseitiges programmierbares AC/DC-Voltmeter mit
einer frei skalierbaren 4‑stelligen LED-Anzeige (Messbereich −999 V bis +9999 V, abhängig
vom Eingangstyp). Es ist für die Schalttafeleinbau nach DIN 43700 und in verschiedenen
Varianten mit Relais und RS485 Modbus RTU erhältlich.

Anwendungsbeispiele
Spannungsüberwachung im Schaltschrank: ±500 V AC/DC direkt gemessen oder über
Spannungswandler.
Industrieprozesskontrolle: RMS-Messung zur Analyse unregelmäßiger
Wechselstromsignale.
Alarmsteuerung: Grenzwertüberschreitung aktiviert Relaiskontakt (NO/NC) mit
Zeitverzögerung.
Fernauslesung via Modbus RTU: Spannungssignal in SPS oder SCADA-System integrierbar.
Analogausgabe: Optionales Ausgangssignal in 0–20 mA, 4–20 mA, 0–10 V oder 1–5 V für
Prozesssteuerung.

Technische Details

Spannungsversorgung*
230 V AC ±10–20 % (50/60 Hz) oder 24 V AC / 9‑30 V DC
(optional)
Max. 5 VA

Leistungsaufnahme ca. 5 VA

Messbereiche Direkt‑Eingang: ±5 A (über 60 mV Shunt) oder ±500 V
Eingang mit Spannungswandler

Messverhalten AC, DC oder True RMS (je nach Konfiguration)

Anzeige 4-stellige Digitalanzeige, Skalierung: −999 …
+9999 Einheiten, mit einstellbaren Dezimalstellen

Relaisausgang (optional) Umschaltkontakt 250 V AC / 8 A (NO + NC), mechanisch
ca. 30 Mio. Schaltspiele; elektrisch ca. 100.000 bei 8 A

Analogausgang (optional Typ „A“) 0–20 mA, 4–20 mA, 0–10 V oder 1–5 V (max. 500 Ω Last /
10 mA)

Kommunikation (optional) RS485 Modbus RTU galvanisch getrennt (Parameter:
Adresse, Baudrate wählbar)

Tastensperre Kindersicherung gegen unbefugtes Verstellen
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Umgebungstemperatur Betrieb: +0…+50 °C; Lagerung ‑25…+70 °C; bis 80 % LF bei
31 °C (linear fallend)

Schutzart Frontseite IP65, Rückseite IP20 nach EN60529 (nur bei
bestimmungsgemäßem Einbau)

Abmessung / Gewicht DIN-Schalttafeleinbau 77 × 35 × 61 mm, Gewicht ca. 250 g
(inkl. Verpackung)

*Konfigurationen auf Anfrage

ENDA EPV242 | AC/DC Voltmeter | LED Spannungsanzeige | ±500 V Messgerät | Modbus RTU | Relaisalarm | Analogausgang |
Panel-Einbaumessgerät | IP65 Frontseite
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Mehr Informationen

Lieferzeit Versandfertig in 48 Stunden*
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