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Einschraubtemperaturfihler mit M8x1 Feingewinde und
17mm Einbaulange mit Cu-CuNi Typ T

Produktbilder
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MaBzeichnung Hiilse
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Beschreibung

Einschraubtemperaturfihler M8x1 — Cu-CuNi
Typ T mit Edelstahlhiilse

Unser Cu-CuNi Temperaturfiihler mit M8x1 Feingewinde und einer Einbaulédnge von

17 mm ist fur pr&zise Messungen in flissigen und gasférmigen Medien konzipiert. Die robuste
Edelstahl-Schutzhilse schutzt den Sensor vor mechanischen Belastungen und
Umwelteinflissen, wodurch eine lange Lebensdauer und hohe Zuverléssigkeit gewdhrleistet
werden.

Dank einfacher Montage — direkt einschraubbar oder fixierbar durch Kontermutter — eignet sich der
FUhler hervorragend fur vielfdltige industrielle Einsatzbereiche.

Technische Details

Thermoelement Cu-CuNiTyp T
Schaltungsart 2-Leiter

Messstrom ca. ImA

Schutzhiilse M8x1 — Werkstoff Edelstahl
Lange Schutzhiilse 17mm

Schutzart IP54

Anschlussleitung Thermoleitung mit VA-Mantel
Anschlussleitungsiénge* 1-100 m (weitere auf Anfrage)
Leitungsquerschnitt 2 x 0,22 mm?

50 mm freie Enden mit Aderendhulsen,

*
Anschlussenden Miniaturstecker, Standardstecker

Max. Betriebstemperatur -60°C bis +350°C

*Weitere Varianten, Ldngen und Anschlussarten auf Anfrage konfigurierbar.

Typ T Temperaturfahler | Cu-CuNi Fihler M8x1 | Einschraubfuhler Edelstahl | Gas- und Flissigkeitssensor | IP54 Fuhler | 2-Leiter
Messung | VA-Mantelleitung | Temperaturmessung Industrie
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Mehr Informationen

Lieferzeit

Produktkennzeichnung

Bitte beachten

Einsatzgebiete

Lieferumfang

Weitere Optionen

10 - 15 Werktage*
Sensoren Made in Germany

Neu im Sortiment — Lieferzeit aktuell
verlangert.
Produkt anfragen

Gebdudeautomatisierung
Klimasteuerung
Maschinenbau
Heizungsbau

usw.

Einschraubtemperaturfihler mit M8 Gewinde
und 17 mm Einbaulénge mit Cu-CuNi Typ T
Einzeln verpackt und in TUte eingeschweifldt

Kabelldnge

Anschlussenden

Im, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m, 10m, 15m, 20m, 25m, 30m,
40m, 50m, 100m
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50mm freie Enden m. Aderendhtlsen, Miniaturstecker, Standardstecker
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