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Optris CTex Ex-geschiitztes Infrarot-Pyrometer (ATEX) -
konfigurierbar: LT15 15:1 (-50..+600 °C) oder LT22 22:1
(-50...+975 °C)

Produktbilder
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Beschreibung

Optris CTex — Ex-geschltztes IR-Pyrometer fur
ATEX-Zonen (konfigurierbar: LT15 oder LT22)

Das Optris CTex ist die explosionsgeschutzte AusfUhrung des bewdhrten CT-Pyrometers —
entwickelt fur zuverl@ssige, berihrungslose Temperaturmessung in explosionsgeféhrdeten
Bereichen. Dank Zener-Doppelbarriere erflllt das Gerdt die Anforderungen fur ATEX-
Einséitze. Wéihle je nach Anwendung die Optik LT15 (15:1) oder LT22 (22:1) und den
passenden Messbereich.

Konfiguration

o Optik-Variante: LTI5 (CATCTexLTI5CB3) oder LT22 (CATCTexLT20CB3)
e Messbereich: LT15: -50..+600 °C - LT22: -50..+975 °C
e Optische Auflésung: LT15: 15:1 - LT22: 22:1

Vorteile & Einsatzgebiete

e ATEX-tauglich durch Zener-Doppelbarriere — sicher in Ex-Zonen

e 8-14 pm Spektralbereich - ideal fir hoch emittierende Materialien (z. B. Kunststoffe, Lacke,

organische Stoffe, Keramik)

o Breite Messbereiche je nach Optik (bis 975 °C)

 Industrietauglich: robustes Sensorgehduse, kompakte Bauform

e Einfache Integration via 4-20 mA in SPS, Regler oder Datenlogger

 Typische Anwendungen: Chemie & Pharma, Lackier-/Beschichtungsanlagen, Ol & Gas,
Kraftwerke, (")fen/Heizprozesse, Prozessuberwachung

Technische Details

Modell CTex LT15 CTex LT22

Artikelcode CATCTexLTI5CB3 CATCTexLT20CB3

Messbereich -50..+600 °C -50..+975 °C

Optische Auflésung 15:1 22:1

Spektralbereich 8-14 pm

ATEX-Sicherheit Zener-Doppelbarriere, Einsatz in Ex-Bereichen (geméR
Datenblatt

Ausgang 4-20 mA (Industrie-Standard)

Versorgung 8-36 VDC

Sensor: Edelstahl - Elektronik: Industriegehduse (IP-Schutz gem.

Gehduse Datenblatt)
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Umgebung (Sensor) Typisch -20..+85 °C (gemaR Datenblatt/Installation)

Hinweis: Ex-Betrieb setzt korrekte Installation der Zener-Barrieren und Beachtung der ATEX-Vorgaben
voraus.

Optris CTex | Ex-Pyrometer ATEX | CTex LT15 15:1 | CTex LT22 22:1| 8-14 pm | -50..+975 °C | 4-20 mA | Zener-Doppelbarriere |
Industrie-Infrarotthermometer
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Mehr Informationen

Lieferzeit Versandfertig in 48 Stunden*

SENSORSHOP24°

sensoren Made in Germany seit 1991

Bitte beachten in‘cooperation with O pt Pi 8

Dieses Produkt kann nur von Firmenkunden bestellt werden. Die Angabe von Firmenname inkl.
Rechtsform und giiltiger USt.-ID ist bei der Bestellung verpflichtend.

Weitere Optionen

Auflésung CTex15 - 15:1 (-50°C bis 600°C), CTex22 - 22:1 (-50°C bis 975°C)
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