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ENDA EPDA1-240Z Halbleiterrelais — 1-Phasen SSR 40A fur
50-460V AC mit Zero-Cross Schaltung

Produktbilder

. 10.10.26
- https:/ [www.sensorshop24.de/enda-epdal-240z-halbleiterrelais-1-phasen-ssr-40a-fur-50-460v-ac-mit-zero-cross-schaltung


https://www.sensorshop24.de/enda-epda1-240z-halbleiterrelais-1-phasen-ssr-40a-fur-50-460v-ac-mit-zero-cross-schaltung

Beschreibung

Halbleiterrelais - 40A - 50-460V AC - Enda EPDA1-240Z

Das Enda EPDA1-2402 ist ein leistungsstarkes, einphasiges Solid-State-Relais fUr anspruchsvolle
Industrieanwendungen. Mit einem maximalen Laststrom von 40 A und einer Lastspannung von
50-460 V AC eignet es sich ideal zum Schalten von Motoren, Heizungen, Pumpen oder
Widerstandslasten. Die breite Steuerspannung von 8-30 V AC[DC ermdglicht eine flexible
Integrationsféhigkeit in moderne Steuerungs- und Automatisierungssysteme.

Dank seiner Zero-Cross-Funktion arbeitet das Relais besonders schonend, indem es Lasten exakt im
Nulldurchgang schaltet — ideal zur Reduzierung elektrischer Stérungen und zur Verléngerung der
Lebensdauer angeschlossener Gerdte. Ein integrierter Varistorschutz schitzt zuverléssig vor
Spannungsspitzen, wéhrend die LED-Statusanzeige eine schnelle Diagnose erméglicht. Das
selbstverldschende V-0 Kunststoffgehduse erfullt zudem héchste Sicherheitsstandards gemaf EN
60695-11-10.

Technische Details

Typ Enda EPDA1-240Z

Kategorie Halbleiterrelais (SSR)

Schaltungsart Nullspannungsschaltend [ Zero-Cross
Steuerspannung 8-30 V AC/DC (6-30 V méglich)
Steuerstrom max. 17 + 10 mA

Last-/Schaltspannung 50-460 V AC

Laststrom max. 40 A

StofBstrom max. 240 A

Frequenz 50-60 Hz

LED-Anzeige Statusanzeige fur Eingangsspannung
Varistorschutz integriert

Betriebstemperatur -25°C bis +60°C

Schutzart IP20

Anschluss Schraubklemme

Selbstverldschender Kunststoff (EN

Gehduse 60695-11-10 V-0)

Mae (B x H x T) 45 x 62 x 31 mm
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Gewicht 95 g

Hersteller-Nr. EPDA1-240Z
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Mehr Informationen
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