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LogTag® UTREL-16F – Mehrweg ULT Temperatur-
Datenlogger mit USB, Display und externem Fühler

Produktbilder
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Beschreibung

LogTag® UTREL-16F – Mehrweg ULT Temperatur-
Datenlogger mit USB, Display & externem Fühler
Der LogTag® UTREL-16F ist ein präziser Temperaturdatenlogger für Anwendungen im Ultra-
Tieftemperaturbereich. In Kombination mit einem externen Fühler ermöglicht er Messungen
von -90 °C bis +40 °C und eignet sich ideal für die Überwachung von
temperaturempfindlichen Produkten in der Pharma-, Labor-, Lebensmittel- und
Logistikbranche.

Dank integriertem USB-Stecker erstellt der Datenlogger beim Anschluss an einen Computer
automatisch einen detaillierten PDF-Report – ganz ohne zusätzliche Software. Das Display zeigt
jederzeit aktuelle Temperatur, Aufnahmestatus, Uhrzeit sowie Batteriezustand an. Alarmzustände
werden direkt visuell signalisiert.

Vorteile
Messbereich von -90 °C bis +40 °C mit externem Fühler
Automatische PDF-Berichterstellung ohne Softwareinstallation
Integrierter USB-Stecker (Typ A)
Display für Temperatur, Status und Alarmanzeige
Speicher für bis zu 16.129 Messwerte
6 konfigurierbare Alarme (3 obere / 3 untere Grenzwerte)
Einstellbares Messintervall von 30 Sekunden bis 18 Stunden
Start per Knopfdruck oder zeitgesteuert möglich

Technische Details
Modell DL-UTREL-16F

Messbereich -90 °C bis +40 °C (externer Fühler)

Speicher 16.129 Messwerte

Messintervall 30 Sekunden bis 18 Stunden (konfigurierbar)

Genauigkeit Bis zu ±0,5 °C (je nach Temperaturbereich)

Auflösung Bis zu 0,1 °C

Alarme 6 konfigurierbare Grenzwerte (3 oben / 3 unten)

Startoptionen Taste oder zeitgesteuert

Schnittstelle USB 2.0 (Typ A)

Schutzart IP61

https://www.sensorshop24.de/logtagr-utrel-16f-mehrweg-ult-temperatur-datenlogger-mit-usb-display-und-externem-fuhler


3 https://www.sensorshop24.de/logtagr-utrel-16f-mehrweg-ult-temperatur-datenlogger-mit-usb-display-und-externem-fuhler
10.10.26

Betriebstemperatur -30 °C bis +60 °C

Batterie CR2450 Lithium-Zelle (nicht austauschbar)

Batterielaufzeit Bis zu 2 Jahre typisch

Abmessungen 93 × 54,5 × 8,6 mm

Gewicht 39 g

Hinweis: Für den Betrieb ist ein externer Temperaturfühler erforderlich. Passende Fühler finden Sie ebenfalls
in der LogTag Datenlogger Kategorie.

https://www.sensorshop24.de/datenlogger/logtag-datenlogger
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Mehr Informationen

Lieferzeit 4 - 5 Werktage*

Bitte beachten NextGen Nachfolgemodell von DL-TREL-8
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